




الاجمالىالفئةالكمیةالوحدةبیان الأعمال رقم البند
اعمال الردم٣

بالمتر المكعب اعمال تورید وتشغیل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغیل باستخدام المعدات بسمك لا یزید عن 
٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا یزید عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصمیمى لتشكیل الجسر والاكتاف (نسیة 

تحمل كالیفورنیا لا تقل عن ١٥%) و رشھا بالمیاه الاصولیة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجید بالھراسات 
للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ویتم التنفیذ طبقا للمناسیب التصمیمیة والقطاعات 

العرضیة النموذجیة والرسومات التفصیلیة المعتمدة والبند بجمیع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الھیئة العامة 
للطرق و الكبارى وتعلیمات المھندس المشرف.

- مسافة النقل ٢ كم
-یتم احتساب علاوة١٫٤٠جنیھ لكل ١ كم زیادة

 - السعر یشمل قیمة المادة المحجریة طبقا لافادة المنطقة بھذ القطاع  (٦)  من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤

١٥٬٤٨٠٫٧٢٨٥١٬٣١٥٬٨٦١م٣

١٥٬٤٨٠٫٧٢٢٧٠٫٢٠٤٬١٨٢٬٨٩٠م٣علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم
١٥٬٤٨٠٫٧٢١٣٢٠١٬٢٤٩م٣علاوة تحصیل رسوم الكارتة والموازین طبقا للائحة الشركة الوطنیة

٥٬٧٠٠٬٠٠٠

ᡧ  - فوكة) ᢕᣌعة قطاع (العلمᣄفائق ال ᣍاᗖᖁهوع القطار ال ᡫᣄم
كة اᙏشاء اتجاە النᗖᖔارᗫة ᡫᣃ ذᘭعد المفاوضة لبنود الاعمال تنفᗷ سةᛒالمقا

  ٦٠٠+٤٦٠ ᢝᣠالقطاع من المحطة ٨٠٠+٤٥٨ ا

٣-١

الإجمالى

(خمسة ملیون وسبعة مائة الف جنیھ فقط لاغیر )


















































